IPASCHKE

BGStellung Beschléige . Werkzeuqe
Aluminium-Fensterbanke Befestigungstechnik

Ausladung Lange (in mm) Menge lieferbare Ausladungen:

50mm

70mm

90mm
110mm
130mm
150mm
165mm
180mm
195mm
210mm
225mm
240mm
260mm
280mm
300mm
320mm
340mm
360mm
380mm
400mm

Bitte auswahlen und ankreuzen:
Ausladung —— o

[ ] EV1 silber eloxiert S N

Abstand 250 mm [ |'
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[ ] weik RAL 9016

T e
|:| anthrazitgrau RAL 7016 matt
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T

|:| dunkelbronze G 216 LJ

Die Mal3e wurden angegeben als: |:| Schnittmal® |:| Einbaumal}
Bei Angabe des Einbaumalies werden 0,5cm pro Fensterbankabschluss (ein Paar) abgezogen.

Fensterbankabschlisse fur: |:| Putz (B406) |:| Klinker (B404)

Wird Antidrohnband benétigt? [ ] Ja [ ] Nein

Wird Fensterbankdichtung bendétigt? ~ Meter in |:| schwarz |:|weir$ |:| grau
Werden Fensterbankschrauben bendtigt? |:| Ja |:|Nein

Sollen die Fensterbanke angeliefert oder bei uns abgeholt werden?
|:| Abholung |:|Anlieferung

Hiermit bestatige ich die Richtigkeit der oben aufgefiihrten Angaben und beauftrage Firma Paschke mit dem Zuschnitt der Fensterbanke.
Bitte beachten Sie, eine Riickgabe oder Umtausch der zugeschnittenen Fensterbanke und Dichtungen ist generell nicht mdglich.

Kunde (Firma) Besteller (Name)
Ort/Datum
(Unterschrift Kunde)
A ot Welde 16 Bestellungen sind per E-Mail oder Whatsapp moglich.
30173 Hannover kontakt@paul-paschke.de 0173-6063434

Telefon (0511) 34 34 00
E-Mail kontakt@paul-paschke.de
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